
KOORDINAČNÍ  SITUAČNÍ  VÝKRES
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Erben Vladimír
Jeřábkova 68

507 43 Sobotka
IČ - 42707790

PROJEKTOVÁ STUDIE
NOVOSTAVBA  RESTAURACE 

na p.č.278/1, p.č.278/2
obec Smilovice - 536 652

k.ú. Smilovice u Luštěnic - 751 014
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LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
VEŘEJNÉ SÍTĚ - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
  vodovodní veřejný řád 
  kanalizační veřejný řád - splašková tlaková kanalizace
  kanalizační veřejný řád - dešťová gravitační kanalizace
  plynovodní veřejný řád - STL
  podzemní kabelové vedení - NN - do 1kV
  nadzemní vedení - NN - do 1kV
  nadzemní vedení - VN - do 35kV
  podzemní vedení - CETIN
  podzemní kabelové vedení - VO

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - PŘÍPOJKY A SÍTĚ NA POZEMKU STAVEBNÍKA
  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  lPE-40x3,7mm  DN-32 - NOVÁ
  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - tlaková - lPE-40x3,7mm  DN-32 - NOVÁ
  PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA -STL- lPE-32x3,0mm  DN-25 - NOVÁ
  PŘÍPOJKA -ELEKTRO -  NN - kabel CYKY z SS do RE
  VODOVODNÍ POTRUBÍ -  lPE-40x3,7mm  DN-32
  PLYNOVODNÍ POTRUBÍ  -NTL-  lPE-40x3,7mm  DN-32 
  KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC-KG  DN-100 až 160 - SK
  KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC-KG  DN-100 až 160 - DK
  KABELOVÉ VEDENÍ - NN - + - SLP -

LEGENDA PLOCH

ZPEVNĚNÉ PLOCHY + GABION
na p.č.278/1, p.č.278/2
obec Smilovice - 536 652
k.ú. Smilovice u Luštěnic - 751 014

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

NOVOSTAVBA  RESTAURACE + TERASA
ZPEVNĚNÉ PLOCHY, IS - V+SK+DK+EL+TČ,
AKUMULACE A VSAK DEŠŤOVÝCH VOD, 
na p.č.278/1, p.č.278/2
obec Smilovice - 536 652
k.ú. Smilovice u Luštěnic - 751 014
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Hranice zastavitelného území -BV- dle územního plánu obce Smilovice

Ochranné pásmo VN - 7,0m od krajního vodiče

Ochranné pásmo VN - 7,0m od krajního vodiče
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VAZBA PROJEKTOVANÉHO ZÁMĚRU na -ÚP- obce SMILOVICE
p.č.278/1, p.č.278/2
obec Smilovice - 536 652
k.ú. Smilovice u Luštěnic - 751 014
ZASTAVITELNÁ ČÁST POZEMKU - p.č.278/1
dle ÚP - PLOCHY -BV-                                                         1389,00 m2  = 100%

ROZDĚLENÍ PLOCH na zastavitelné části pozemku - p.č.278/1  
ZASTAVĚNÁ  PLOCHA - OBJEKT                                      256,00 m2 = 18,40%
ZASTAVĚNÁ  PLOCHA - KRYTÁ TERASA                          39,00 m2 =   2,80%
ZASTAVĚNÁ  PLOCHA - OBJEKT + KRYTÁ TERASA     295,00 m2 = 21,20%
splňuje podmínku ÚP - zastavěná plocha pozemků max. 25,00%
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PĚŠÍ  KOMUNIKACE                      93,00 m2 =    6,70%
PLOCHY - CELKEM - OBJEKT + KT + ZP                         388,00 m2 =  27,90%
PLOCHA SCHOPNÁ VSAKOVÁNÍ - DV -                         1001,00 m2 =  72,10%
splňuje podmínku ÚP - plochy schopné vsakování min. 50,00%

TČ

SS             - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ ELEKTRO 
RE             - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ - HLAVNÍ JISTIČ
RO             - ELEKTRO ROZVADĚČ - OBJEKT -
VŠ             - VODOMĚRNÁ ARMATURNÍ ŠACHTA
ČŠ             - ČERPACÍ ARMATURNÍ ŠACHTA - TLAKOVÁ KANALIZACE
RŠ             - REVIZNÍ ŠACHTY
FŠ             - FILTRAČNÍ ŠACHTA
LT             - LAPÁK TUKŮ - LT-1
AN             - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÝCH VOD - 9 m3
VG             - VSAKOVACÍ GALERIE DEŠŤOVÝCH VOD - 5,4x2,4x1,2m
TČ             - VENKOVNÍ JEDNOTKA - TEPELNÉ ČERPADLO
GS             - GABIONOVÁ STĚNA -  dl.29,00m
PZ             - PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁSOBOVÁNÍ
PP             - PARKOVACÍ STÁNÍ - PERSONÁL
PS             - PARKOVACÍ STÁNÍ - RESTAURACE
PO             - PARKOVACÍ STÁNÍ - RESTAURACE - OsOSP
TS             - TRAFOSTANICE

POZNÁMKA
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH A STAVEBNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ  VYTYČENÍ 
A VYZNAČENÍ VEŠKERÝCH VEDENÍ  INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVBY 
A V MÍSTECH PRACÍ DANÝCH ZÁMĚREM A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ !!!  
VEDENÍ PŘÍPOJENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KOORDINOVAT S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL. 
SÍTĚ ZAJISTIT PROTI POŠKOZENÍ - PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU  VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, 
BUDE PROBÍHAT DLE PODMÍNEK SPRÁVCŮ SÍTÍ !!!  PŘI SOUBĚHU 
A KŘÍŽENÍ NOVĚ PROVÁDĚNÝCH TRAS INŽ.SÍTÍ S DALŠÍMI PODZEMNÍMI INŽ. SÍTĚMI 
JE NUTNÉ BEZVÝHRADNĚ DODRŽET MINIMÁLNÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ ODSTUPY, 
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ A ZPŮSOB ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005. 
NA ZÁKLADOVOU SPÁRU BUDE ULOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4mm 
S NASVORKOVANÝMI VÝVODY  K ROZVADĚČI  A SVISLÝM SVODŮM ZE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE !!!
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